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APT 设计、采购、生产与测试一系列具有行业领先性

能的完整传动轴产品，例如：Spicer 万向节、专利的

带中间密封的滑动叉头、翼形设计（包括原先的 Twin 

Disc 系列）与德国标准设计。如果您需要使用传动轴，

我们将给您提供性价比最高的产品，从而满足您的需求。

我们提供
	 • 按要求提供 Spicer 组件

	 • 德国或美国标准设计

	 • 翼形设计

	 • 整体式叉头设计

	 • 定制或标准型解决方案

	 • 完整装配件或单个部件

	 • 定制设计与制造

	 • �任何类型传动轴的修复服务

请立即告知您的应用要求，我们将
	 • �根据您的应用选择适合的叉头、滑移量与轴长

	 • 提供解决方案与报价

	 • �接到订单后生产零部件

	 • 装配、焊接、测试与发货

请访问下列网址：

www.AmeridrivesPowerTransmission.com

Altra Industrial Motion

我们是全球领先的高质量动力传输与运动

控制产品设计商和生产商，工业传动应用

领域普遍采用我们的产品。

奥创离合器与制动器、联轴器、传动装置

以及 动力传动 组件产品系列以 23 种知名

生产品牌上市销售，每一品牌均拥有 50 

多年历史。每个公司始终恪守奥创业务体

系的指导原则，即：卓越运营，持续改进

与提高客户满意度。精心打造的奥创解决

方案远销世界 70 多个国家，广受各大工

业市场的青睐，其中包括食品加工、物料

输送、包装机械、采矿、能源、汽车、原

生金属、草坪和园艺等市场。

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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优点与设计典型应用

优点与特点
•	高扭矩

•	轴承使用寿命长

•	工作角度大

•	整体式叉头与轴承座结构

•	消除不必要的螺栓连接和叉头锯齿

•	热处理合金钢组件

•	由于叉头与十字轴之间的对称偏转，负载会很理想的加载到整个轴承上 

•	�U3340 及以上规格可更换轴承内圈，可大大减少十字包的维修费用

•	提供四种基本类型

•	提供技术支持与工程服务

•	多种维修服务

•	按需提供特殊尺寸与设计

•	可提供超大型号

典型应用
以下为关于 Ameridrives 万向节应用的部分 
列表：

金属行业
（钢、铝、铜与黄铜）

搅拌机

平衡试验机

鼓风机与风机

压缩机

输送机

冷却塔风机

吊车与起重机

破碎机

农用设备

发电机

玻璃制造

木材加工 

船用推进系统

采矿设备

石油与天然气

– 钻井 

– 泵

包装

造纸厂 

– 压延机传动装置 

– 施胶和压辊 

– 伏辊 

– 流程泵

塑料制造 

– 熔融泵

印刷机

泵 

– 灌溉 

– 起重 

– 污水处理

铁路传动装置

橡胶加工 

– 搅拌器 

– 轧光机

粉碎机

纺织设备

棒材轧机

减定径机

连铸机

带钢热轧机组

矫直机

开卷机 

– 夹送辊 

– 卷取机 

– 刷辊 

– 活套张紧辊 

– 平整机 

– 纵切机

管材轧机

输出辊道 

– 穿孔机 

– 运料小车 

– 钢梁轧机

除鳞机

剪切机

碎边剪

矫直机

平整机

张力卷取机

管材轧机

立辊轧机

线材轧机

–

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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设计变更定制应用

短行程能力

长行程能力（带膨胀与 CV 接头）

扭转阻尼传动轴

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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轴承设计特点

2000 系列 

U2131-U2155：滚针轴承设计 

轴承盖由卡环固定

U2160-U2188：滚针轴承设计 

轴承盖由螺栓固定

U2192：使用两排滚柱轴承 

轴承盖由卡环固定 

加油嘴位于十字轴中心

按需提供的正品 Spicer 组件

十字轴

密封

滚针轴承

加油嘴

轴承外圈

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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轴承设计特点

U3440-U3800 轴承内圈 – 采用轴承钢制成的可更换型轴承内圈与选定尺寸的锻

造合金十字轴相匹配。这种设计可确保轴承具有长久的使用寿命，并可经济
有效地更换轴承总成。

径向肩部圆角 – 在十字轴底部，轴肩具有大尺寸的圆角过渡，可减轻应力集中。

双唇密封 – 耐磨型多唇挤出型密封件可充分密封住轴承润滑剂。每个轴承盖
壳上使用加油嘴进行润滑。

止推轴承 – 每个轴承盖带有一个尼龙化合物的止推垫圈，可防止十字轴与轴
承盖的直接接触，从而最大限度减小摩擦，防止因重载而磨损。装有尼龙的
止推轴承可自动调节，以补偿轻微挠曲。

鼓型滚子 – 消除位于辊末端的应力集中。应力减小可大幅延长轴承的 B10 寿
命。三排滚子均匀分配负载。

零间隙总成 – 为实现零径向间隙而安装的十字轴与轴承，可确保最佳的止推
和径向轴承性能，并可消除震动引起的径向扭转。

修型的轴承盖 – 允许使用较长的十字轴颈，从而提高扭矩与轴承载荷 
能力。

法兰 – 通常配备面垫或端面齿法兰，可提供能够传输高扭矩的零间隙连接。

十字轴

加油嘴

定位环

弹簧垫圈

鼓型滚子

定位环

唇形密封

插头

轴承外圈

止推垫圈

合金十
字轴

内座圈

唇形 
密封

定位环

鼓型滚子

定位环

减速机

加油嘴

轴承内圈

止推垫圈

弹簧垫圈

更大扭矩
U3055 - U3390 / U5225 - U5800

Americardan
U3440 - U3800

U3055-U3100：滚针轴承设计。位于十字轴

中间的加油嘴。

U3115-U3200：使用两排滚柱轴承。轴承盖

由卡环固定。位于十字轴中间的加油嘴。

U3225-U3390、U5225 - U5390：使用两排滚

柱轴承。轴承盖由卡环固定。位于中间轴

承盖上的加油嘴为可选件。

U3440-U3920、U5440 - U6200：使用三排或

多排滚子轴承。轴承总成中包括可更换的

轴承内圈。轴承外圈由大卡环固定。加油

嘴位于每一个轴承盖上。

凸面辊 直辊

应
力

应
力

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司



7 Ameridrives Power Transmission  920-593-2444	 .....P-7420-APT-CN-A4      10/16

翼形轴承设计特点

锥形轴肩耳轴 – 位于十字轴底部的

轴肩为锥形，可减小弯曲应力。这种

结构还可防止在组装期间密封件意外 

受损。

双唇密封 – 有效防止润滑脂泄漏。

止推轴承 – 每个盖上带有一个填充

30% 玻璃的尼龙化合物止推轴承，可

防止十字轴和轴承盖的直接接触，从

而最大限度减小摩擦，防止因重载而

磨损。该尼龙轴承可自动调节，以补

偿轻微挠曲。

精确导向滚子轴承 – 

一种标准且特有的功能保持架可使每

个滚子与十字轴的轴线保持平行，从

而防止倾斜。这样，每个滚子都可以

完全承担各自的轴承负载。此外，这

种轴承还可留住更多的润滑脂。

持久润滑功能 – 经过多年在履带式拖

拉机、越野卡车以及装载机上进行使

用，并取得成功之后，Ameridrives 现
在向所有用户提供这一功能。为了确

保万向节传动轴的正常使用寿命，对

十字轴与轴承总成进行密封。这可防

止灰尘与污物通过油脂枪进入十字轴

与轴承总成，并且不再需要对位于轴

肩与防护装置下方的无法接近的部位

进行润滑。

修型滚子 – 滚子略呈鼓形，可去除末端经常出现

的应力集中（请见示意图）。通过这种方式使应

力分布更加均匀，可大大延长轴承的使用寿命。

•	精确导向滚子轴承带有磷酸钙涂层淬火钢保 

持架。

•	滚子制造公差为 0.0001”，可延长轴承使用 

寿命。

•	8620 高纯钢材质的轴承盖与十字轴。高纯钢可

改进十字节的疲劳特性。

•	�改进的止推轴承 – 填充玻璃的尼龙化合物材

料。

2C - 15C J170 - J1200

十字轴

密封防护装置

密封

轴承盖

滚针轴承

加油嘴

十字轴

密封防护装置

滚子轴承

轴承盖

加油嘴

双唇密封

止推轴承

应
力

应
力

直辊修型滚子

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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定制滑移设计

Ameridrives Power Transmission 提供多种定制型滑移设计，以满足您的独

特需求和长行程应用。倒置花键可实现长行程滑移总成，可使滑移长度

远远超过其他设计的极限值。我们专利的 Inter-Sealed® 设计功能最强，

可在花键上选配自润滑涂层，以减轻轴向负载，防止过早磨损。高效地

全接触式密封可确保润滑脂始终在内，污染物始终在外。关于定制滑移

长度的更多信息，请联系 Ameridrives Power Transmission 应用工程师。

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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选型信息速度限值

I.	� 基于质量加速度限制的速度限值

当万向节在非零角度运行时，万向节中部区域始

终在不规则运行，每转动一圈加速和减速两次。

质量加速度转矩的最大值取决于运转速度与偏

差角度 ß，此外还取决于轴中部区域的转动惯量  

[RPM x A]。

为了确保万向节顺畅运转，质量加速度转矩不得

超过表 1 中所示限值。

II.	� 基于横向临界速度的速度限值

对于需要使用长轴的应用，速度由中间部位的横

向临界速度限制。该速度与中间管径壁厚和有效

长度相关。最高运转速度必须低于表 2 中所示的

横向临界速度 Nc。

注意： 

允许的运转速度 =  

Nc x .75。

在许多应用中，以 1/2 的临界速度运转也会产生

不可接受的震动。对于这些应用，运转速度应当

高于所示最高值的 8%，或者低于所示最高值的 

50%。

对于大于所示值的法兰间长度，或者当超过允许

的转速时，请与 Ameridrives 联系。

III.	�平衡

速度低于 300 RPM 的所有标准万向节出厂时无

需动平衡。当转速为 300-850 RPM 时，若需要

对其进行动平衡，请咨询工厂了解更多信息。当

转速超过 850 RPM 时，所有万向节在出厂时通常

都进行动平衡处理。关于特殊平衡要求，请咨询

工厂。

表 2

本页上的速度限值仅供参考。实际限值由万向节安装所在系统的

特性决定。

基于质量加速度的最高转速 - [rpm]

运转长度 Le [in]

偏
差

角
 ß

 -
 [
度

] 
临

界
速

度
 N

c 
- 
[r

p
m

] 

表 1

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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选型步骤

请参阅第 30 页上的应用数据表，以便

于选择。

各种万向节规格均已给出各类额定 

转矩。

疲劳扭矩 (Tdw) 为基于材料强度的交
变扭矩的常规额定值。

轴承寿命扭矩 (BL) 是万向节的额定

轴承寿命。该扭矩基于万向节轴承的 

B-10 寿命。所列的寿命扭矩值基于 3° 
角度偏差与 100 RPM 条件下的 5000 

小时 B-10 轴承寿命。B-10 寿命定义

为正常使用概率为 90% 的最短预期寿

命。轴承实际平均使用寿命，通常而

言为计算得出的 B-10 寿命的 5 倍。

峰值扭矩 (TK) 为基于万向节屈服强度
能力的最大允许扭矩。

扭矩额定值基于材料强度。当接近这

些限值时，应当对所需法兰连接的能

力进行验证。当选择扭矩 (Ts) 接近疲

劳扭矩 (Tdw) 或者当最大扭矩接近万

向节的峰值扭矩能力 (TK) 时，建议使
用整体式面垫。根据具体应用要求定

制面垫与螺栓的数量。此外，还根据

具体应用提供端面径向齿。

万向节选型 

I. � 计算应用扭矩 (Ta) 与选型扭矩 (Ts)。

	 Ta = HP x 63025

		  N 

	 Ta = KW x 9550

		  N 

N = 转速 (RPM) 

Ts = �选型扭矩 = Ta x 安全系数 

Ts 必须小于用于可逆扭矩应用的 Tdw，或

者小于用于单向脉动扭矩应用的 Tow。

II.  检查以确认寿命是否足够长。 

        Lh = 1.5 x 106 [ Bl ] 	       A x N        Ta

 

其中： 
Lh = B-10 寿命（以小时表示）  
A = 工作角度（以度表示）  
N = 转速 (RPM)  
BL = 寿命扭矩  

Ta = 应用扭矩 

III. � 工作周期：在扭矩、速度与操作角

度在常规负载循环或操作期间预计

发生变化的，或可确定工作循环的

应 用。 首 先， 必 须 分 析 负 载 循 环，

并将其划分为扭矩、速度与操作角

度固定组合的群组。这些群组代表

负载循环总操作时间的比例。然后

可 使 用 迈 纳 理 论 计 算 预 计 寿 命， 

该理论考虑到在变工况下所产生的累

积效应。

可使用下列等式计算总预计寿命：

总寿命	                       1

预计寿命 
=
  N1 + N2 + N3 + . . . + Nm

	 —	 —	 —	 —
	 L1	 L2	 L3	 Lm

其中：

N1 = �总时间百分数，在工作条件 1 下 

的时间

L1 = �在工作条件 1 下的预期寿命（小时）

m = �工作条件总数

IV.	 确定峰值扭矩条件。Tk 必须超过最
大工作扭矩。

V.	� 其他因素： 

有许多其他因素可确定万向节的 

规格大小。

这些包括：

      1.  直径与长度限制。

      2.  孔径。

      3. � 设备关于力与力矩的限制。

      4. � 速度限制（请参阅表 1 与 2）

	 a.	� 由于质量加速度与角度偏差

之间的关系 

	 b.	中间轴的临界转速 

ST 与 FT 设计配有伸缩式花键。要求

花键轴的移动部分能容纳驱动端的运动

（如：轧辊位置变化或轴振动）。如果

辊端具有相对较小的被驱动侧力矩和间

隙，或者滑动配合辊端连接，对于这样

的应用选择正确的 SF 与 FF 轴。可将

万向节叉头的中线间距乘以 1，然后减

去每个位置操作角度的余弦，可计算出

所需轴向移动量。

可按需提供氮化或涂层花键。

提 供 更 长 或 更 短 的 行 程。 咨 询 

Ameridrives。

( lb. x in. )

( Nm )

3
10(  )

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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工程数据系列 2000 U2131 - U2155

SF 类型 – 固定长度轴
U2131-U2155

SC 类型 – 短联接轴
U2131-U2155

ST 类型 – 伸缩长度轴
U2131-U2155

尺寸 U2131 U2135 U2141 U2148 U2155

扭矩额定值

       Lb.in.               Nm        Lb.in.               Nm        Lb.in.               Nm        Lb.in.               Nm        Lb.in.               Nm

Tdw 9,419 1,064 13,275 1,500 13,275 1,500 15,171 1,714 19,596 2,214

Tk 19,200 2,169 27,120 3,064 32,400 3,661 39,960 4,515 52,800 5,966

BL 4,800 542 8,160 922 9,840 1,112 13,200 1,492 16,800 1,898

尺寸数据

ß (ST) 20˚ 20˚ 20˚ 22˚ 22˚

ß (SC) 15˚ 8˚ 8˚ 8˚ 5˚

英寸             毫米 英寸             毫米 英寸             毫米 英寸             毫米 英寸             毫米

A 3.88 98.60 4.62 117.30 4.62 117.30 5.88 149.40 5.88 149.40

B 2.38 60.50 2.75 69.90 2.75 69.90 3.75 95.30 3.75 95.30

C 3.75 95.30 4.25 108.00 4.69 119.10 4.81 122.20 5.63 143.00

D(1) 2.50 63.50 3.00 76.20 3.50 88.90 3.50 88.90 3.50 88.90

E 0.06 1.50 0.06 1.50 0.06 1.50 0.06 1.50 0.06 1.50

F 0.38 9.70 0.38 9.70 0.38 9.70 0.38 9.70 0.38 9.70

K (ST) 1.38 35.10 1.56 39.60 1.69 42.90 2.00 50.80 2.00 50.80

K (SC) 1.38 35.10 1.56 39.60 1.69 42.90 1.50 38.10 2.00 50.80

DBC 3.12 79.20 3.75 95.30 3.75 95.30 4.75 120.70 4.75 120.70

螺栓数量 4 4 4 4 4

H 0.38 9.70 0.44 11.20 0.44 11.20 0.50 12.70 0.50 12.70

最小长度 / 长度补偿

ST / L 13.00 330.20 14.88 378.00 13.72 348.49 15.25 387.40 15.38 390.70

S 3.06 77.70 3.62 91.90 2.34 59.44 2.50 63.50 2.50 63.50

SF / L 7.67 194.80 8.59 218.20 9.03 229.40 10.03 254.80 10.80 274.30

SC / L 8.88 225.60 9.50 241.30 9.50 241.30 8.50 215.90 9.75 247.70

S 1.25 31.80 0.75 19.10 0.75 19.10 1.00 25.40 1.00 25.40

单向耐久扭矩 = 1.5 x Tdw

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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工程数据系列 2000 U2160 - U2192

SC 类型 – 短联接轴
U2160-U2188

SF 类型 – 固定长度轴
U2160-U2188

ST 类型 – 伸缩长度轴
U2160-U2188 U2192 U2160-U2170 U2180

U2188 U2192

尺寸 U2160 U2170 U2180 U2188 U2192

扭矩额定值

       Lb.in.               Nm        Lb.in.               Nm        Lb.in.               Nm        Lb.in.               Nm        Lb.in.               Nm

Tdw 29,521 3,336 39,193 4,429 49,939 5,643 88,816 10,036 100,005 11,300

Tk 78,000 8,814 96,000 10,847 144,000 16,271 192,000 21,695 243,300 27,492

BL 26,400 2,983 35,160 3,973 45,600 5,153 60,000 6,780 124,103 14,023

尺寸数据

ß (ST) 26˚ 22˚ 30˚ 22˚ 25˚

ß (SC) 8˚ 8˚ 12˚ 8˚ 25˚

英寸             毫米 英寸             毫米 英寸             毫米 英寸             毫米 英寸             毫米

A 6.88 174.80 8.00 203.20 8.00 203.20 9.63 244.60 9.63 244.60

B 6.62 168.10 7.75 196.90 7.75 196.90 7.00 177.80 7.00 177.80

C 7.00 177.80 7.75 196.90 9.13 231.90 8.63 219.20 8.03 204.00

D(1) 3.50 88.90 4.00 101.60 4.50 114.30 4.50 114.30 5.50 139.70

E 0.06 1.50 0.06 1.50 0.06 1.50 0.09 2.30 0.09 2.30

F 0.38 9.70 0.38 9.70 0.38 9.70 0.63 16.00 0.59 15.00

K (ST) 2.75 69.90 3.00 76.20 3.38 85.90 3.50 88.90 4.33 110.00

K (SC) 1.88 47.80 2.00 50.80 2.59 65.80 2.50 63.50 4.33 110.00

DBC 6.13 155.70 7.25 184.20 7.25 184.20 8.25 209.60 8.25 209.60

螺栓数量 8 8 12 8 8

H 0.38 9.70 0.38 9.65 0.44 11.20 0.63 16.00 0.63 16.00

最小长度 / 长度补偿

ST / L 22.94 582.70 23.44 595.40 24.80 629.90 24.81 630.20 27.56 700.00

S 4.88 124.00 3.88 98.60 3.38 85.90 3.50 88.90 2.95 74.90

SF / L 13.81 350.80 14.37 365.00 16.30 414.00 19.31 490.50 21.43 544.30

SC / L 9.12 231.60 10.62 269.70 13.40 340.40 13.62 345.90 21.46 545.10

S 0.75 19.10 0.75 19.10 1.12 28.40 1.00 25.40 1.58 40.10

单向耐久扭矩 = 1.5 x Tdw

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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成对法兰尺寸 U2131 - U2192

尺寸 U2131 U2135/U2141 U2148/U2155 U2160 U2170 U2180 U2188/U2192

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

A 3.88 98.60 4.63 117.60 5.88 149.40 6.88 174.80 8.00 203.20 8.00 203.20 9.63 244.60

B 2.38 60.50 2.75 69.90 3.75 95.30 6.62 168.10 7.75 196.90 7.75 196.90 7.00 177.80

E 0.08 2.00 0.08 2.00 0.08 2.00 0.04 1.00 0.04 1.00 0.04 1.00 0.11 2.80

F 0.38 9.70 0.50 12.70 0.38 9.70 0.38 9.70 0.38 9.70 0.50 12.70 0.38 9.70

L1 2.00 50.80 2.00 50.80 2.50 63.50 3.50 88.90 4.00 101.60 4.00 101.60 4.50 114.30

D1 2.44 62.00 2.88 73.20 3.75 95.30 5.25 133.40 6.38 162.10 6.38 162.10 6.88 174.80

d1 1.69 42.90 1.88 47.80 2.44 62.00 3.12 88.90 4.00 101.60 4.00 101.60 4.50 114.30

L2 2.50 63.50 3.00 76.20 3.50 88.90 5.00 127.00 6.00 152.40 6.00 152.40 6.00 152.40

d2 2.38 60.50 2.75 69.90 3.75 95.30 4.75 120.70 5.50 139.70 5.50 139.70 6.50 165.10

设计 1 设计 2

拆除螺栓
间隙

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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工程数据 U3055 - U3115

ST 类型 - 伸缩轴 SF 类型 - 固定长度轴

SC 类型 - 短联接轴

单向耐久扭矩 = 1.5 x Tdw

尺寸 U3055 U3060 U3070 U3090 U3100 U3115

扭矩额定值

Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm

Tdw 1,037 117 1,382 156 2,852 322 6,195 700 8,850 1,000 13,275 1,500

Tk 2,213 250 4,602 520 10,620 1,200 19,470 2,200 26,550 3,000 38,498 4,350

BL 1,319 149 2,053 232 3,478 393 5,682 642 9,080 1,026 16,381 1851

Dimensional Data

ß 30° 25° 30° 20° 30° 18° 20° 18° 20° 18° 20° 18°

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

A 2.28 58 2.56 65 2.56 65 2.95 75 2.95 75 3.54 90 3.54 90 3.94 100 3.94 100 4.72 120 4.72 120 5.91 150

B 1.18 30 1.38 35 1.38 35 1.65 42 1.65 42 1.85 47 1.85 47 2.24 57 2.24 57 2.95 75 2.95 75 3.54 90

C 2.05 52 2.05 52 2.36 60 2.36 60 2.76 70 2.76 70 3.39 86 3.39 86 3.86 98 3.86 98 4.53 115 4.53 115

D 1.12 28 1.12 28 1.25 32 1.25 32 1.56 40 1.56 40 1.97 50 1.97 50 1.97 50 1.97 50 2.35 60 2.35 60

E 0.06 1.5 0.07 1.7 0.07 1.7 0.09 2.2 0.1 2.2 0.1 2.5 0.1 2.5 0.1 2.5 0.1 2.5 0.1 2.5 0.1 2.5 0.12 3

F 0.14 3.5 0.16 4 0.16 4 0.22 5.5 0.22 5.5 0.24 6 0.24 6 0.28 7 0.28 7 0.31 8 0.31 8 0.35 9

K 1.18 30 1.18 30 1.26 32 1.26 32 1.42 36 1.42 36 1.65 42 1.65 42 1.81 46 1.81 46 2.36 60 2.36 60

DBC 1.85 47 2.05 52 2.05 52 2.44 62 2.44 62 2.93 74.5 2.93 74.5 3.31 84 3.31 84 4 101.5 4 101.5 5.12 130

螺栓数量 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8

H 0.2 5 0.24 6 0.24 6 0.24 6 0.24 6 0.31 8 0.31 8 0.31 8 0.31 8 0.31 8 0.31 8 0.39 10

最小长度 / 长度补偿

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

ST  L/S 10.55/1.57 268/40 11.42/2.36 290/60 11.81/1.38 300/35 13.70/1.57 348/40 14.72/1.57 374/40 18.62/2.36 473/60

SF  L 6.3 160 6.5 165 7.87 200 8.5 216 9.84 250 11.85 301

SC   L/S 6.50/.79 165/20 7.09/.79 180/20 7.87/.98 200/25 8.86/.98 225/25 10.04/1.18 255/30 12.80/1.38 325/35

SC   L/S 6.89/.98 175/25 7.87/1.18 200/30 8.86/1.38 225/35 9.84/1.57 250/40 11.02/1.57 280/40 14.17/1.97 360/50

SC   L/S 7.68/.98 195/25 8.86/1.18 220/30 9.84/1.38 250/35 11.02/1.57 280/40 12.20/1.57 310/40 15.75/2.36 400/60

SC   L/S 8.46/.98 215/25 9.25/1.18 235/30 10.63/1.38 270/35 12.20/1.57 310/40 13.38/1.57 340/40 16.93/2.36 430/60

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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工程数据 3000 U3125 - U3200

ST 类型 - 伸缩轴 SF 类型 - 固定长度轴

SC 类型 - 短联接轴

尺寸 U3125 U3140 U3155 U3160 U3175 U3200

扭矩额定值

Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm

Tdw 15,930 1,800 22,125 2,500 35,400 4,000 39,825 4,500 64,605 7,300 100,005 11,300

Tk 47,348 5,350 62,393 7,050 94,253 10,650 115,050 13,000 193,815 21,900 309,750 35,000

BL 22,037 2,490 30,842 3,485 40,462 4,572 51,596 5,830 71,614 8,092 124,100 14,023

尺寸数据

ß 20° 18° 20° 20° 20° 20° 30° 30° 30° 30° 30° 25°

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

A 4.72 120.00 5.91 150.00 5.91 150.00 7.09 180.00 5.91 150.00 7.09 180.00 6.50 165.00 7.09 180.00 7.09 180.00 8.86 225.00 8.86 225.00 9.84 250.00

B 2.95 75.00 3.54 90.00 3.54 90.00 4.33 110.00 3.54 90.00 4.33 110.00 3.74 95.00 4.33 110.00 4.33 110.00 5.51 140.00 5.51 140.00 5.51 140.00

C 4.92 125.00 4.92 125.00 5.43 138.00 5.43 138.00 5.91 150.00 5.91 150.00 6.22 158.00 6.22 158.00 7.01 178.00 7.01 178.00 8.03 204.00 8.03 204.00

D 2.76 70.00 2.76 70.00 3.15 80.00 3.15 80.00 3.54 90.00 3.54 90.00 3.94 100.00 3.94 100.00 4.33 110.00 4.33 110.00 5.51 140.00 5.51 140.00

E 0.10 2.50 0.12 3.00 0.12 3.00 0.14 3.60 0.12 3.00 0.14 3.60 0.12 3.00 0.14 3.60 0.14 3.60 0.20 5.00 0.20 5.00 0.24 6.00

F 0.35 9.00 0.35 9.00 0.39 10.00 0.39 10.00 0.47 12.00 0.47 12.00 0.47 12.00 0.47 12.00 0.55 14.00 0.59 15.00 0.59 15.00 0.71 18.00

K 2.36 60.00 2.36 60.00 2.56 65.00 2.56 65.00 2.95 75.00 2.95 75.00 3.39 86.00 3.39 86.00 3.78 96.00 3.78 96.00 4.33 110.00 4.33 110.00

DBC 4.00 101.50 5.12 130.00 5.12 130.00 6.12 155.50 5.12 130.00 6.12 155.50 5.51 140.00 6.12 155.50 6.12 155.50 7.72 196.00 7.72 196.00 8.58 218.00

螺栓数量 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 8 8 8 8 8 8

H 0.39 10.00 0.39 10.00 0.47 12.00 0.47 12.00 0.47 12.00 0.55 14.00 0.63 16.00 0.63 16.00 0.63 16.00 0.63 16.00 0.63 16.00 0.71 18.00

最小长度 / 长度补偿

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

ST  L/S 19.33/2.36 491/60 21.65/4.33 550/110 27.95/4.33 710/110 25.98/4.33 660/110 29.13/4.33 740/110 32.68/5.51 830/140

SF  L 12.09 307 13.58 345 16.73 425 16.93 430 18.31 465 20.47 520

SC   L/S 13.58/1.38 345/35 14.17/1.57 360/40 15.75/1.97 400/50 15.75/1.57 400/40 18.50/2.17 470/55 21.65/1.57 550/40

SC   L/S 14.76/1.97 375/50 15.75/3.15 400/80 18.31/3.15 465/80 17.32/1.97 440/50 19.69/2.36 500/60 23.62/2.17 600/55

SC   L/S 16.54/2.36 420/60 18.11/3.15 460/80 21.46/1.57 545/40 19.49/1.77 495/45 22.05/1.77 560/45 25.59/3.15 650/80

SC   L/S 17.72/2.36 450/60 — — 23.03/3.15 585/80 21.85/3.15 555/80 23.62/2.36 600/60 28.35/4.33 720/110 

SC   L/S — — — — 25.20/4.33 640/110 — — — — — —

单向耐久扭矩 = 1.5 x Tdw

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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工程数据 3000 U3225 - U3390

尺寸 U3225 U3250 U3285 U3315 U3350 U3390

扭矩额定值

Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm

Tdw  233,800 26,400  265,400 30,000  414,200 46,800  661,600 74,800  979,500 110,700  1,400,000 158,200

Tk  464,800 52,500  538,000 60,800  862,000 97,400  1,348,000 152,300  2,067,000 233,600  2,750,000 310,700

BL  170,800 19,300  248,100 28,000  364,400 41,200  507,400 57,300  733,800 82,900  989,500 111,800

尺寸数据

ß 15° 15° 15° 15° 15° 15°

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

A 8.86 225 9.84 250 9.84 250 11.22 285 11.22 285 12.4 315 12.4 315 13.78 350 13.78 350 15.35 390 15.35 390 17.13 435

B 4.13 105 5.51 140 4.13 105 6.89 175 4.92 125 6.89 175 5.12 130 8.66 220 6.1 155 9.84 250 6.69 170 11.02 280

C 8.86 225 8.86 225 9.84 250 9.84 250 11.22 285 11.22 285 12.4 315 12.4 315 13.78 350 13.78 350 15.35 390 15.35 390

D 6 152 6 152 6.5 165 6.5 165 7.75 197 7.75 197 8.75 222 8.75 222 10 254 10 254 10.5 267 10.5 267

E 0.2 5 0.24 6 0.24 6 0.28 7 0.28 7 0.28 7 0.31 8 0.31 8 0.31 8 0.31 8 0.31 8 0.39 10

F 0.63 16 0.71 18 0.98 25 0.79 20 1.06 27 0.87 22 1.26 32 0.98 25 1.38 35 1.26 32 1.57 40 1.57 40

K 4.92 125 4.92 125 5.51 140 5.51 140 6.3 160 6.3 160 7.09 180 7.09 180 7.64 194 7.64 194 8.46 215 8.46 215

DBC 7.72 196 8.58 218 8.58 218 9.65 245 9.65 245 11.02 280 11.02 280 12.2 310 12.2 310 13.58 345 13.58 345 15.16 385

螺栓数量 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

H 0.63 16 0.71 18 0.75 19 0.79 20 0.83 21 0.87 22 0.91 23 0.87 22 0.91 23 0.94 24 0.98 25 1.06 27

X 1.26 32 – – 1.57 40 – – 1.57 40 – – 1.57 40 – – 1.97 50 – – 2.76 70 – –

Y 0.35 9.00 – – 0.49 13.00 – – 0.59 15.00 – – 0.59 15.00 – – 0.63 16.00 – – 0.71 18.00 – –

最小长度

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

ST    L 36.42 925 39.79 1010 46.85 1190 51.77 1315 55.51 1410 60.24 1530

S 5.51 140 5.51 140 5.51 140 5.51 140 5.91 150 6.5 165

SF    S 22.44 570 24.61 625 28.35 720 31.69 805 33.66 855 37.6 955

FT    L 43.31 1100 46.06 1170 47.64 1210 53.15 1350 57.68 1465 62.99 1600

S 5.51 140 5.51 140 5.51 140 5.51 140 5.91 150 6.5 165

FF    L 19.69 500 22.05 560 25.2 640 28.35 720 30.55 776 33.86 860

单向耐久扭矩 = 1.5 x Tdw

FF 类型 - 固定长度轴 FT 类型 - 伸缩轴

凹凸键设计10 螺栓法兰设计 8 螺栓法兰设计 8 螺栓法兰设计
带面键

10 螺栓法兰设计
带面键

端面齿设计

SF 类型 - 固定长度轴
ST 类型 - 伸缩轴

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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工程数据 3000 U3440 - U3800

尺寸 U3440 U3490 U3550 U3620 U3720 U3760 U3800

扭矩额定值

Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. Nm Lb.in. KNm Lb.in. Nm

Tdw  2,382,000 269,000  3,170,000 358,000  5,253,000 594,000  6,660,000 753,000  9,800,000 1,107,000  11,700,000 1,322,000  13,670,000 1,545,000

Tk  4,890,000 553,000  7,180,000 811,000  11,000,000 1,243,000  15,000,000 1,695,000  20,000,000 2,260,000  23,900,000 2,701,000  27,900,000 3,153,000

BL  1,665,000 188,000  2,126,000 240,000  2,994,000 338,000  4,224,000 477,000  7,077,000 800,000  8,248,000 932,000  9,555,000 1,060,000

 1,672,791 189  1,956,014 221  2,920,746 330  3,876,626 438  7,045,192 796  8,222,341 929  9,549,953 1079尺寸数据

ß 15º 15º 15º 15º 15º 15º 15º

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

A 17.13 435 18.90 480 21.65 550 24.41 620 28.35 720 29.92 760 31.50 800

C 17.32 440 19.29 490 21.65 550 24.41 620 28.35 720 29.92 760 31.50 800

D 12.12 308 14.00 356 16.50 419 17.76 451 21.77 553 23.27 591 24.76 629

F 1.69 42.9 1.75 44.5 2.00 50.8 2.12 53.8 2.25 57.2 2.38 60.5 2.50 63.5

K 10.24 260 10.63 270 12.01 305 13.39 340 16.44 417.6 17.35 440.7 18.27 464.1

最小长度

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

FT  L 73.82 1875 78.35 1990 90.55 2300 95.47 2425 108.27 2750 113.50 2883 117.01 2972

S 7.52 191 7.52 191 9.49 241 9.49 241 10.00 254 10.98 279 10.98 279

FF  L 40.94 1040 42.52 1080 48.03 1220 53.54 1360 65.76 1670.4 69.40 1762.8 73.09 1856.4

单向耐久扭矩 = 1.5 x Tdw

面键 凹凸键设计 端面齿设计

FF 类型 - 固定长度轴 FT 类型 - 伸缩轴

SF 类型 - 固定长度轴 ST 类型 - 伸缩轴

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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成对法兰尺寸

3000 系列
U3055-U3920 号

尺寸 U3055 U3060 U3070 U3090 U3100 U3115

inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm

A 2.28 58.0 2.56 65.0 2.56 65.0 2.95 75.0 2.95 75.0 3.54 90.0 3.54 90.0 3.94 100.0 3.94 100.0 4.72 120.0 4.72 120.0 5.91 150.0

B 1.18 30.0 1.38 35.0 1.38 35.0 1.65 42.0 1.65 42.0 1.85 47.0 1.85 47.0 2.24 57.0 2.24 57.0 2.95 75.0 2.95 75.0 3.54 90.0

E1 0.06 1.4 0.06 1.6 0.06 1.6 0.07 1.9 0.07 1.9 0.09 2.4 0.09 2.4 0.09 2.4 0.09 2.4 0.09 2.4 0.09 2.4 0.09 2.4

F - - - - - - - - - - 0.25 6.4 0.25 6.4 0.31 7.9 0.31 7.9 0.38 9.7 0.38 9.7 0.44 11.2

L1 - - - - - - - - - - 2.00 50.8 2.00 50.8 2.00 50.8 2.00 50.8 3.00 76.2 3.00 76.2 4.00 101.6

D1 - - - - - - - - - - 2.12 53.8 2.12 53.8 2.31 58.7 2.31 58.7 3.30 83.8 3.30 83.8 4.31 109.5

d1 - - - - - - - - - - 1.25 31.8 1.25 31.8 1.62 41.1 1.62 41.1 2.25 57.2 2.25 57.2 2.88 73.2

L2 2.00 50.8 2.00 50.8 2.00 50.8 2.25 57.2 2.25 57.2 2.50 63.5 2.50 63.5 3.00 76.2 3.00 76.2 4.00 101.6 4.00 101.6 5.00 127.0

d2 1.18 30.0 1.38 35.0 1.38 35.0 1.65 42.0 1.65 42.0 1.85 47.0 1.85 47.0 2.24 57.0 2.24 57.0 2.75 70.0 2.75 70.0 3.38 86.0

尺寸 U3125 U3140 U3155 U3160 U3175 U3200

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

A 4.72 120.0 5.91 150.0 5.91 150.0 7.09 180.0 5.91 150.0 7.09 180.0 6.50 165.0 7.09 180.0 7.09 180.0 8.86 225.0 8.86 225.0 9.84 250.0

B 2.95 75.0 3.54 90.0 3.54 90.0 4.33 110.0 3.54 90.0 4.33 110.0 3.74 95.0 4.33 110.0 4.33 110.0 5.51 140.0 5.51 140.0 5.51 140.0

E1 0.09 2.4 0.09 2.4 0.09 2.4 0.09 2.4 0.09 2.4 0.09 2.4 0.09 2.4 0.09 2.4 0.09 2.4 0.16 4.0 0.16 4.0 0.20 5.0

F 0.38 9.7 0.44 11.2 0.44 11.2 0.50 12.7 0.44 11.2 0.50 12.7 0.50 12.7 0.50 12.7 0.50 12.7 0.62 15.7 0.62 15.7 0.75 19.1

L1 3.00 76.2 4.00 101.6 4.00 101.6 4.00 101.6 4.00 101.6 4.00 101.6 3.00 76.2 4.00 101.6 4.00 101.6 5.50 139.7 5.50 139.7 5.91 150.0

D1 3.30 83.8 4.31 109.5 4.31 109.5 5.10 129.5 4.31 109.5 5.10 129.5 4.31 109.5 5.10 129.5 5.10 129.5 6.59 167.4 6.59 167.4 7.48 190.0

d1 2.25 57.2 2.88 73.2 2.88 73.2 3.44 87.4 2.88 73.2 3.44 87.4 2.88 73.2 3.44 87.4 3.44 87.4 4.44 112.8 4.44 112.8 4.92 125.0

L2 4.00 101.6 5.00 127.0 5.00 127.0 4.50 114.3 5.00 127.0 4.50 114.3 3.00 76.2 4.50 114.3 4.50 114.3 7.25 184.2 7.25 184.2 8.27 210.0

d2 2.75 69.9 3.38 85.9 3.38 85.9 4.13 104.9 3.38 85.9 4.13 104.9 3.53 89.7 4.13 104.9 4.13 104.9 5.25 133.4 5.25 133.4 6.50 165.0

尺寸 U3225 U3250 U3285 U3315 U3350 U3390

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

A 8.86 225.0 9.84 250.0 9.84 250.0 11.22 285.0 11.22 285.0 12.40 315.0 12.40 315.0 13.78 350.0 13.78 350.0 15.35 390.0 15.35 390.0 17.13 435.0

B 4.13 105.0 5.51 140.0 5.51 140.0 6.89 175.0 4.92 125.0 6.89 175.0 5.12 130.0 8.66 220.0 6.10 155.0 9.84 250.0 6.69 170.0 11.02 280.0

E1 0.16 4.0 0.20 5.0 0.20 5.0 0.24 6.0 0.24 6.0 0.24 6.0 0.24 6.0 0.28 7.0 0.28 7.0 0.28 7.0 0.28 7.0 0.35 9.0

F 0.98 25.0 0.98 25.0 0.98 25.0 1.06 27.0 1.06 27.0 1.26 32.0 1.26 32.0 1.38 35.0 1.38 35.0 1.57 40.0 1.57 40.0 1.65 42.0

L1 4.92 125.0 5.91 150.0 5.91 150.0 6.89 175.0 6.89 175.0 8.07 205.0 8.07 205.0 9.06 230.0 9.06 230.0 10.04 255.0 10.04 255.0 11.22 285.0

D1 6.10 155.0 7.48 190.0 7.48 190.0 8.41 213.6 8.41 213.6 9.65 245.0 9.65 245.0 10.83 275.0 10.83 275.0 12.01 305.0 12.01 305.0 12.20 310.0

d1 4.13 105.0 4.92 125.0 4.92 125.0 5.51 140.0 5.51 140.0 6.46 164.0 6.46 164.0 7.24 184.0 7.24 184.0 8.07 205.0 8.07 205.0 8.27 210.0

L2 7.28 185.0 8.27 210.0 8.27 210.0 9.37 238.0 9.37 238.0 10.24 260.0 10.24 260.0 11.22 285.0 11.22 285.0 12.20 310.0 12.20 310.0 10.83 275.0

d2 5.91 150.0 6.50 165.0 6.50 165.0 7.48 190.0 7.48 190.0 8.27 210.0 8.27 210.0 8.98 228.0 8.98 228.0 10.04 255.0 10.04 255.0 11.61 295.0

尺寸 U3440 U3490 U3550 U3620 U3680 U3720 U3760 U3800 U3860 U3920

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

A 17.32 440.0 19.28 490.0 21.62 550.0 24.41 620.0 26.77 680.0 28.35 720.0 29.92 760.0 31.50 800.0 33.85 860.0 36.22 920.0

B 13.00 330.0 13.50 343.0 16.00 406.0 18.00 457.0 19.00 482.6 20.00 508.0 21.00 533.0 22.00 559.0 24.00 610.0 25.00 635.0

T 1.69 43.0 2.25 57.0 2.00 51.0 2.22 56.0 2.22 56.39 2.25 57.0 2.50 64.0 5.20 132.0 2.62 67.0 2.75 70.0

E1 0.31 8.0 0.38 10.0 0.38 10.0 0.38 10.0 0.50 12.7 0.50 13.0 0.50 13.0 0.50 13.0 0.50 13.0 0.62 16.0

C 6.00 152.0 6.50 165.0 6.50 165.0 7.50 191.0 7.50 190.5 7.50 191.0 8.00 203.0 8.00 203.0 8.50 216.0 8.50 216.0

D1 12.25 311.0 14.38 365.0 16.50 419.0 18.50 470.0 20.50 520.7 22.50 572.0 24.00 610.0 25.50 648.0 27.88 708.0 30.00 762.0

d1 8.25 210.0 10.00 254.0 11.25 286.0 12.75 324.0 14.00 355.6 15.50 394.0 16.50 419.0 17.50 445.0 19.00 483.0 20.50 521.0

d2 11.62 295.0 12.88 327.0 14.75 375.0 16.75 425.0 18.38 466.85 19.50 495.0 20.63 524.0 21.62 549.0 23.25 591.0 25.00 635.0

设计 1
SF

设计 2
SLF

设计 3

L2
F

3000 Series
Sizes U3055-U3920

L1

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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工程数据 5000 U5225 - U5390

单向耐久扭矩 = 1.5 x Tdw

FF 类型 - 固定长度轴 FT 类型 - 伸缩轴

10 螺栓法兰设计 8 螺栓法兰设计 8 螺栓法兰设计
带面键

10 螺栓法兰设计
带面键

凹凸端面 端面齿联接

SF 类型 - 固定长度轴
ST 类型 - 伸缩轴

尺寸 U5225 U5250 U5285 U5315 U5350 U5390

扭矩额定值

Lb.in NM Lb.in NM Lb.in NM Lb.in NM Lb.in NM Lb.in NM

Tdw  354,030 40,000  548,746 62,000  787,716 89,000  1,124,045 127,000  1,681,641 190,000  2,177,283 246,000

Tk  840,821 95,000  1,265,656 143,000  1,956,014 221,000  2,354,298 266,000  3,310,178 374,000  4,301,462 486,000

BL  238,970 27,000  345,179 39,000  486,791 55,000  672,657 76,000  902,776 102,000  1,221,403 138,000

尺寸数据

ß 15° 15° 15° 15° 15° 15°

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

A 8.86 225 9.84 250 9.84 250 11.22 285 11.22 285 12.4 315 12.4 315 13.78 350 13.78 350 15.35 390 15.35 390 17.13 435

B 4.13 105 5.51 140 4.13 105 6.89 175 4.92 125 6.89 175 5.12 130 8.66 220 6.1 155 9.84 250 6.69 170 11.02 280

C 8.86 225 8.86 225 9.84 250 9.84 250 11.22 285 11.22 285 12.4 315 12.4 315 13.78 350 13.78 350 15.35 390 15.35 390

D 6.50 165 6.50 165 7.50 191 7.50 191 8.75 222 8.75 222 10.00 254 10.00 254 10.50 267 10.50 267 12.25 311 12.25 311

E 0.2 5 0.24 6 0.24 6 0.28 7 0.28 7 0.28 7 0.31 8 0.31 8 0.31 8 0.31 8 0.31 8 0.39 10

F 0.63 16 0.71 18 0.98 25 0.79 20 1.06 27 0.87 22 1.26 32 0.98 25 1.38 35 1.26 32 1.57 40 1.57 40

K 4.92 125 4.92 125 5.51 140 5.51 140 6.3 160 6.3 160 7.09 180 7.09 180 7.64 194 7.64 194 8.46 215 8.46 215

DBC 7.72 196 8.58 218 8.58 218 9.65 245 9.65 245 11.02 280 11.02 280 12.2 310 12.2 310 13.58 345 13.58 345 15.16 385

螺栓数量 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

H 0.63 16 0.71 18 0.75 19 0.79 20 0.83 21 0.87 22 0.91 23 0.87 22 0.91 23 0.94 24 0.98 25 1.06 27

X 1.26 32 – – 1.57 40 – – 1.57 40 – – 1.57 40 – – 1.97 50 – – 2.76 70 – –

Y 0.35 9.00 – – 0.49 13.00 – – 0.59 15.00 – – 0.59 15.00 – – 0.63 16.00 – – 0.71 18.00 – –

最小长度 / 长度补偿

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

ST   L 34.45 875 45.28 1150 50.39 1280 51.77 1315 55.51 1410 60.24 1530

      S 5.51 140 5.51 140 5.51 140 5.51 140 5.91 150 6.50 165

SF    L 22.44 570 24.61 625 28.35 720 31.69 805 33.66 855 37.60 955

FT    L 43.70 1110 46.06 1170 47.64 1210 53.15 1350 57.68 1465 62.99 1600

      S 5.51 140 5.51 140 5.51 140 5.51 140 5.91 150 6.50 165

FF    L 19.69 500 22.05 560 25.20 640 28.35 720 30.55 776 33.86 860

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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工程数据 5000 U5440 - U5800

尺寸 U5440 U5490 U5550 U5620 U5720 U5760 U5800

扭矩额定值

Lb.in NM Lb.in NM Lb.in NM Lb.in NM Lb.in NM Lb.in NM Lb.in NM

Tdw  3,389,835 383,000  4,487,327 507,000  6,611,506 747,000  9,850,878 1,113,000  15,772,026 1,782,000  17,763,444 2,007,000  22,702,159 2,565,000

Tk  6,682,312 755,000  8,841,893 999,000  13,045,997 1,474,000  19,462,786 2,199,000  31,119,217 3,516,000  35,031,245 3,958,000  44,784,766 5,060,000

BL  1,876,358 212,000  2,566,716 290,000  3,566,850 403,000  5,044,924 570,000  7,726,700 873,000  8,930,401 1,009,000  10,302,266 1,164,000

尺寸数据

ß 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 inch mm

A 17.13 435 18.90 480 21.65 550 24.41 620 28.35 720 29.92 760 31.50 800

C 17.32 440 19.29 490 21.65 550 24.41 620 28.35 720 29.92 760 31.50 800

D 14.00 356 14.02 356 16.50 419 21.54 547 22.01 559 24.02 610 24.02 610

F 1.69 42.9 1.75 44.5 2.00 50.8 2.12 53.8 2.25 57.2 2.38 60.5 2.50 63.5

K 10.24 260 10.63 270 12.01 305 13.39 340 16.44 417.6 17.35 440.7 18.27 464.1

最小长度 / 长度补偿

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 inch mm

ST   L 64.57 1640 68.50 1740 77.56 1970 83.86 2130 95.67 2430 100.00 2540 108.27 2750

       S 7.52 191 7.52 191 9.49 241 9.49 241 10.00 254 10.98 279 10.98 279

SF   L 44.49 1130 46.06 1170 52.36 1330 57.87 1470 70.47 1790 74.41 1890 78.35 1990

FT   L 73.82 1875 78.35 1990 90.55 2300 95.47 2425 108.27 2750 113.78 2890 117.32 2980

       S 7.52 191 7.52 191 9.49 241 9.49 241 10.00 254 10.98 279 10.98 279

FF   L 40.94 1040 42.52 1080 48.03 1220 53.54 1360 65.75 1670 69.41 1763 73.07 1856

单向耐久扭矩 = 1.5 x Tdw

FF 类型 - 固定长度轴
FT 类型 - 伸缩轴

SF 类型 - 固定长度轴 ST 类型 - 伸缩轴

面键 凹凸键设计 端面齿设计

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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成对法兰尺寸

5000 系列
U5225-U5390

尺寸 U5225 U5250 U5285 U5315 U5350 U5390

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

A 8.86 225.00 9.84 250.00 9.84 250.00 11.22 285.00 11.22 285.00 12.40 315.00 12.40 315.00 13.78 350.00 13.78 350.00 15.35 390.00 15.35 390.00 17.13 435.00

B 4.13 105.00 5.51 140.00 4.13 105.00 6.89 175.00 4.92 125.00 6.89 175.00 5.12 130.00 8.66 220.00 6.10 155.00 9.84 250.00 6.69 170.00 11.02 280.00

E1 0.16 4.00 0.20 5.00 0.20 5.00 0.24 6.00 0.24 6.00 0.24 6.00 0.24 6.00 0.28 7.00 0.28 7.00 0.28 7.00 0.28 7.00 0.35 9.00

F 0.98 25.00 0.98 25.00 0.98 25.00 1.06 27.00 1.06 27.00 1.26 32.00 1.26 32.00 1.38 35.00 1.38 35.00 1.57 40.00 1.57 40.00 1.65 42.00

L1 4.92 125.00 5.91 150.00 5.91 150.00 6.89 175.00 6.89 175.00 8.07 205.00 8.07 205.00 9.06 230.00 9.06 230.00 10.04 255.00 10.04 255.00 11.22 285.00

D1 6.10 155.00 7.48 190.00 7.48 190.00 8.46 215.00 8.46 215.00 9.65 245.00 9.65 245.00 10.83 275.00 10.83 275.00 12.01 305.00 12.01 305.00 12.20 310.00

d1 4.13 105.00 4.92 125.00 4.92 125.00 5.51 140.00 5.51 140.00 6.46 164.00 6.46 164.00 7.24 184.00 7.24 184.00 8.07 205.00 8.07 205.00 8.27 210.00

L2 7.28 185.00 8.27 210.00 8.27 210.00 9.37 238.00 9.37 238.00 10.24 260.00 10.24 260.00 11.22 285.00 11.22 285.00 12.20 310.00 12.20 310.00 10.83 275.00

d2 5.91 150.00 6.50 165.00 6.50 165.00 7.48 190.00 7.48 190.00 8.27 210.00 8.27 210.00 8.98 228.00 8.98 228.00 10.04 255.00 10.04 255.00 11.61 295.00

设计 1
SF

设计 2
SLF

设计 3

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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C 系列翼形轴承

尺寸 2C 3C 4C 5C 6C 7C

扭矩额定值

Lb.in Nm Lb.in Nm Lb.in Nm Lb.in Nm Lb.in Nm Lb.in Nm

Tdw 7,200 813 10,200 1,152 12,720 1,437 18,000 2,034  22,980  2,596  37,200  4,203 

Tk 8,880 1,003 14,016 1,584 17,676 1,997 22,476 2,539  29,256  3,305  49,908  5,639 

BL 3,156 357 5,052 571 6,324 715 10,740 1,213  14,544  1,643  19,596  2,214 

尺寸数据（除非注明，否则为英寸与毫米）

ß 20° 20° 25° 15° 30° 20°

inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm

A 0.52 13.21 0.61 15.95 0.61 15.95 0.69 17.53 0.69 17.53 0.81 20.57

B 3.34 84.84 3.81 96.77 4.50 114.30 4.78 121.41 5.84 148.34 6.22 157.99

最小长度 / 长度补偿

Z (ST) 10.80 274.32 12.20 309.88 12.20 309.88 13.76 349.50 15.02 381.51 16.74 425.20

Z1 (SC) 8.42 213.87 9.30 236.22 9.30 236.22 11.26 286.00 12.39 314.71 14.24 361.70

C (ST) 2.00 50.80 2.00 50.80 2.00 50.80 3.00 76.20 3.00 76.20 3.00 76.20

C1 (SC) 1.50 38.10 1.50 38.10 1.50 38.10 1.50 38.10 1.50 38.10 2.00 50.80

尺寸 8C 8.5C 9C 10C 10.5C 11C 15C

扭矩额定值

Lb.in Nm Lb.in Nm Lb.in Nm Lb.in Nm Lb.in Nm Lb.in Nm Lb.in Nm

Tdw  57,000  6,440  83,400  9,423  108,000  12,202  178,800  20,202  180,000  20,337  234,000  26,438  240,000  27,116 

Tk  86,700  9,796  98,268  11,103  161,136  18,206  202,320  22,859  298,800  33,760  312,456  35,303  354,120  40,010 

BL  29,124  3,291  29,700  3,356  46,728  5,280  72,216  8,159  80,928  9,144  111,276  12,573  168,840  19,076 

尺寸数据（除非注明，否则为英寸与毫米）

ß 20° 25° 15° 30° 25° 25° 25°

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

A 0.81 20.57 1.00 25.40 1.00 25.40 1.28 32.51 1.34 34.04 1.58 40.13 1.50 38.10

B 8.50 157.99 6.88 174.75 8.63 219.20 8.88 225.55 9.12 231.65 9.25 234.95 10.75 273.05

最小长度 / 长度补偿

Z (ST) 16.74 425.2 18.25 463.55 18.25 463.55 20.62 523.75 28.38 720.85 30.32 770.13 30.60 777.24

Z1 (SC) 14.24 361.7 15.63 397.00 15.63 397.00 17.87 453.90 23.50 596.90 25.00 635.00 24.75 628.65

C (ST) 3.00 76.20 3.00 76.20 3.00 76.20 3.00 76.20 5.00 127.00 5.00 127.00 5.00 127.00

C1 (SC) 2.00 50.80 2.00 50.80 2.00 50.80 2.00 50.80 2.00 50.80 2.00 50.80 2.00 50.80

“ST” 类型

“SC” 类型

单向耐久扭矩 = 1.5 x Tdw

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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J 系列翼形轴承

J-170-ST - J-130-ST

J-490-ST - J-1200-ST

ST 类型
带中间管和滑移

（标准最大工作角度：20°)

* 带有最短中间管的轴承接触面之间的最小压缩长度

SC 类型 
具有滑移且无中间管 – 紧联接
（标准最大工作角度：20°)

T 类型 
带有中间管但无滑移

（标准最大工作角度：20°)

* 常规总成轴承接触面之间的压缩长度
* 轴承接触面之间的固定长度。� 

带有最短中间管的轴承接触面之间的最小固定长度

15° 角轴承接触面之间最短长度 7° 角轴承接触面之间最短长度 所有类型端视图

带连接轴且无滑移的 CP 类型 —
紧联接（标准最大工作角度：15°)

SC 类型 
超紧联接（标准最大工作角度：7°)

带有中间管与反向大尺寸滑移花键的 ST 类型
（标准最大工作角度：20°，J-600 除外：17.5°)

P 孔尺寸
Q 螺栓尺寸

T:021-64883186                 64920758              FAX:021-64920758 提艾姆西传动机械（上海）有限公司
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J 系列翼形

尺寸 J170 J230 J310 J490 J600 J800 J1200

扭矩额定值

 Lb.in         Nm Lb.in        Nm  Lb.in        Nm Lb.in         Nm Lb.in         Nm  Lb.in        Nm Lb.in        Nm

Tdw 40,800 4,610 58,560 6,616 80,400 9,084 120,000 13,558 144,960 16.378 174,000 19,659 249,600 28,201

Tk 51,000 5,762 73,200 8,270 100,800 11,389 150,000 16,948 181,200 20,473 216,000 24,405 312,000 35,251

BL 33,000 3,729 45,972 5,194 62,820 7,098 97,824 11,053 118,824 13,425 160,044 18,083 240,060 27,123

尺寸数据

ß (ST, SF 
& SC)

20° 20° 20° 20° 20° 20° 20°

ß (CP) 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15°

ß (CP7) 7° 7° 7° 7° 7° 7° 7°

英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米

A 6.75 171.45 6.88 174.75 8.62 218.95 9.25 234.95 9.25 234.95 10.75 273.05 12.18 309.37

B 6.375 161.93 6.500 165.10 8.250 209.55 8.750 222.25 8.750 222.25 10.236 259.99 11.500 292.10

D 0.92 23.4 1.11 28.19 1.11 28.19 1.34 34.04 1.58 40.13 1.50 38.10 1.78 45.21

H 0.20 5.08 0.20 5.08 0.20 5.08 0.34 8.64 0.34 8.64 0.44 11.18 0.44 11.18

W 2 3/8-16 2 3/8-16 3.0-16 5.0-29 5.0-29 5 43/64-33 5 43/64-33

S 0.120 3.05 0.148 3.76 0.220 5.59 0.253 6.43 0.276 7.01 0.340 8.64 0.340 8.64

J 2.440 61.98 2.812 71.42 2.812 71.42 3.500 88.90 3.500 88.90 3.936 99.97 4.640 117.86

K 1.220 30.99 1.406 35.71 1.406 35.71 1.750 44.45 1.750 44.45 1.968 49.99 2.320 58.93

L 0.6235 15.84 0.6235 15.84 0.6235 15.84 0.9985 25.36 0.9985 25.36 1.2485 31.71 1.2485 31.71

M 4.930 125.22 4.874 123.80 6.624 168.25 6.800 172.72 6.800 172.72 7.872 199.95 8.880 225.55

N 2.465 62.61 2.437 61.90 3.312 84.12 3.400 86.36 3.400 86.36 3.936 99.97 4.440 112.78

P 15/32 11.91 17/32 13.49 17/32 13.49 21/32 16.67 25/32 19.84 25/32 19.84 29/32 23.02

Q 7/16-20 1/2-20 1/2-20 5/8-18 3/4-16 3/4-16 7/8-14

最小长度 / 长度补偿 1

T (ST) 18.06 458.72 21.75 552.45 24.50 622.30 25.66 651.76 26.04 661.42 30.25 768.35 32.37 822.2

T1 (SC) -- -- 14.44 366.78 12.00 304.80 18.62 472.95 21.00 533.40 23.56 598.42 21.62 549.15

T2 (SF) 9.80 248.92 13.12 333.25 13.12 333.25 13.98 355.09 12.94 328.68 17.31 439.67 20.00 508.00

T3 (CP) -- -- 6.50 165.10 7.00 177.80 -- -- -- -- -- -- -- --

T4 (CP7) 5.52 140.21 6.00 152.40 6.00 152.40 7.68 195.07 -- -- 9.67 245.62 -- --

G (ST) 3.00 76.20 3.00 76.20 5.00 127.00 5.00 127.00 4.00 101.60 5.00 127.00 5.00 127.00

G1 (SC) -- -- 2.00 50.80 1.25 31.75 2.75 69.85 2.50 63.50 4.00 101.60 1.00 25.40

A	 回转直径	 M	 叉头上的螺栓孔分布

B	 接合部件的引导直径	 N	 螺栓孔距离中心线的位置

D	 轴承高度	 P	 螺栓孔径

G	 滑移	 Q	 螺栓尺寸	

H	 键高度	 R	 中间管外径

J	 螺栓孔在翼形轴承上的分布	 S	 管壁厚度

K	 螺栓孔距离中心线的位置	 T	 轴承接触面之间压缩或固定长度

L	 接合部件的键宽度

单向耐久扭矩 = 1.5 x Tdw
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J 系列安装叉头

尺寸 J170 J230 J310 J490 J600 J1200

设计 1 叉头

英寸             毫米 英寸             毫米 英寸             毫米 英寸             毫米 英寸             毫米 英寸             毫米

A（最小值） 1.38 35.05 1.50 38.10 1.50 38.10 2.25 57.15 2.25 57.15 2.25 57.15

A（最大值） 2.68 38.07 3.14 79.76 3.42 86.87 4.10 104.14 4.70 119.38 5.03 127.76

C 4.68 118.87 4.75 120.65 6.56 166.62 6.16 156.46 6.16 156.46 8.25 209.55

D 3.43 87.12 3.31 84.07 4.94 125.48 4.54 115.32 4.54 115.32 6.00 152.40

F 2 50.8 2.50 63.50 3.50 88.90 3.25 82.55 3.25 82.55 5.00 127.00

G 1.25 31.75 1.44 36.58 1.62 41.15 1.62 41.15 1.62 41.15 2.25 57.15

H 3.25 82.55 3.50 88.90 4.00 101.60 4.88 123.95 4.88 123.95 -- --

设计 2 叉头

A（最小值） 2.75 69.85 2.00 50.80 3.25 82.55 3.88 98.55 4.00 101.60 4.50 114.30

A（最大值） 4.02 102.11 4.02 102.11 5.20 132.08 5.50 139.70 5.50 139.70 7.04 178.82

C 5.19 131.83 5.36 136.14 6.56 166.62 6.80 172.72 6.80 172.72 10.00 254.00

D 4 101.6 4.00 101.60 5.00 127.00 5.00 127.00 5.00 127.00 7.85 199.39

F -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

G 1.19 30.23 1.36 34.54 1.56 39.62 1.80 45.72 1.80 45.72 2.15 54.61

H -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

设计 1 设计 2

锻造的直形叉头
孔口与键槽

铸造叉头
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重量

最小长度时的万向节重量（磅）

尺寸
法兰直径 

（英寸）

类型
管

（英寸）ST SF FT
FF

带垫片
无垫片 FF

U2131 3.88 14 12 – – – 0.18

U2135 4.63 25 20 – – – 0.22

U2141 4.63 25 20 – – – 0.25

U2148 5.88 27 22 – – – 0.25

U2155 5.88 37 34 – – – 0.29

U2160 6.88 45 36 – – – 0.9

U2170 8 68 55 – – – 0.46

U2180 8 99 83 – – – 0.52

U2188 9.63 152 122 – – – 0.98

U2192 9.63 166 166 – – – 1

U3200 8.86 288 214 299 252 178 1.78

U3225 9.84 296 222 345 291 194 1.78

U3250 8.86 362 239 426 352 259 2.22

U3285 9.84 370 247 470 391 275 2.22

U3315 9.84 474 291 579 436 335 2.67

U3350 11.22 483 300 617 466 353 2.67

U3390 11.22 714 446 786 564 445 3.22

U3440 12.4 729 461 842 610 475 3.22

U3490 12.4 1,000 648 1,099 801 639 3.67

U3550 13.78 1,020 668 1,172 866 679 3.67

U3620 13.78 1,354 867 1,490 1,056 882 4.22
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动力学与运动特点

当以角度 (ß) 操作万向节时，会形成非匀

速运动。当万向节的传动叉头以 (ω1) 的均

匀转速运转时，从动叉头会在角度位移、

速度 (ω2) 与加速度的作用下非等速转动。

平均偏移角度与速度均匀。即：如果传动

叉头转动一圈，则从动叉头同样转动一圈。

但是，在转动这一圈时，增量偏移角度与

瞬时角速度和加速度不会通过万向节均匀

传送。转动一圈时，从动叉头的角位移使

传动叉头迟滞和超前两次。

当传动叉头保持恒定角速度 (ω1) 时，当传

动叉头位于万向节角平面时，以及当传动

叉头正常或者与此平面垂直时，从动叉头

相对于传动叉头具有最大输出角速度 (ϕ) 

差。当与小角度万向节连接角平面之间的

夹角面保持约 45° 时，从动叉头的角速度

与传动叉头相同。

当从动叉头的角速度与传动叉头相同时，

从动叉头会出现最大瞬时角加速度与减速

度。此外，最大加速度与减速度分别与最

大超前和滞后相符。当万向节角度加大时，

增量角位移、速度与加速度增加，但是以

更高的速率增加。

当 α = 90° 和 270° 时，在转动一圈时从动

叉头同样将两次达到最小角速度。

最低角速度将为：

ω
2min =  cosß ω

1

可通过下列等式确定从动轴的超前与滞后

角度 (ϕ)

ϕ = tan-1  (  tanα
2
-tanα

1           
)

       1 + tanα
1 x tanα

2

α
2 
= tan-1  ( 1      x tanα

1)
	    cosß

1

2

传动轴

从动轴

转角位置
   = 0°, 180°

CAT17

1

1

2

CAT18

 
1

2

传动轴

从动轴

转角位置
   = 90°, 270°1

后
导
角

/前
导
角

转角

20 度

10 度

30 度
5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5
0 45 90 135 180

1

+
/–

滞后与超前角度 (ϕ) 同万向节角速度 (α) 和弯曲角度 (ß) 的关系。
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动力学与运动特点

速度变化 (U) 是比较传动与从动轴角速度

的一种方式。使用下列公式计算速度变化 

(U)

U  =  (ω2max-ω2min) = tanß x sinß
	            ω1

由于万向节不均匀运动，只有极少数应用

适合使用单一叉头。但是，将两个叉头串

联可补偿单一叉头的不规则性。当叉头角

度 ß1 与 ß2 相同时，通过使两个叉头处

于“Z”或“W”弯曲配置，第一个叉头内

形成的速度变化会由第二个接头内的速度

变化取消。

弯曲角度

速
度
变
量

 U

 

Z Bend

W Bend

 

 

 

 

Z Bend

W Bend

 

 

 

如果符合下列所有三个条件，则可实现传动与从动轴同步转动：

1. 所有轴段的轴线位于同一平面。

2. 中心端内部叉头的各轴承孔位于同一平面。

3. 弯曲角度 ß
1
 与 ß

2 
相同。

这种理想或定位排列将会导致万向节传动系总成以相同动力学运行。如果

无法满足这些要求中的一条或多条，将会导致从动轴的速度一定程度上波

动。速度波动的可接受程度与速度、系统质量和应用的灵敏度相关。
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孔径公差

建议的孔径公差

•	 过盈配合的建议标准孔径公差如下表

所示（右侧）。

•	 孔 径 公 差 符 合 AGMA 9002-A86  

标准。

过盈配合

除非特别说明，否则孔口将具有过盈 

配合。

如果订单上仅注明轴尺寸，并且由分数

或小数尺寸（无公差）组成，则将按照

下表（右侧）对孔径进行调节，以达到

过盈配合。如果准确的轴尺寸和公差与

下表不符，则最小的轴尺寸将被视为“基

本”，并且将应用标准负孔径公差。

示例：过盈配合

轴尺寸 –	 2.000（基本尺寸） 

	 1.999（具有公差）

孔径 –	 1.999 

	 1.998

过盈配合（英寸）

标准孔径
轴公差 孔径公差 过盈范围

最小值 最大值

0.0000 /  1.5000 +.0000 / -.0005 –.0005 / –.0010 –.0000 / –.0010

1.5000 /  3.0000

+.0000 / -.0010

–.0010 / –.0020 –.0000 / –.0020

3.0000 /  4.0000 –.0015 / –.0030 –.0005 / –.0030

4.0000 /  5.0000 –.0020 / –.0035 –.0010 / –.0035

5.0000 /  7.0000 –.0025 / –.0040 –.0015 / –.0040

7.0000 /  8.0000 –.0030 / –.0050 –.0020 / –.0050

8.0000 /  9.0000 –.0035 / –.0055 –.0025 / –.0055

9.0000 / 10.0000 –.0040 / –.0060 –.0030 / –.0060

10.0000 / 11.0000 –.0045 / –.0065 –.0035 / –.0065

11.0000 / 12.0000 –.0050 / –.0070 –.0040 / –.0070

12.0000 / 13.0000 –.0055 / –.0075 –.0045 / –.0075

13.0000 / 14.0000 –.0060 / –.0080 –.0050 / –.0080

14.0000 / 15.0000 –.0065 / –.0085 –.0055 / –.0085

15.0000 / 16.0000 –.0065 / –.0090 –.0055 / –.0090

16.0000 / 17.0000 –.0070 / –.0095 –.0060 / –.0095

17.0000 / 18.0000 –.0075 / –.0100 –.0065 / –.0100

18.0000 / 19.0000 –.0080 / –.0105 –.0070 / –.0105

19.0000 / 20.0000 –.0085 / –.0110 –.0075 / –.0110

20.0000 / 22.0000

+.0000 / -.0020

–.0100 / –.0130 –.0080 / –.0130

22.0000 / 24.0000 –.0110 / –.0140 –.0090 / –.0140

24.0000 / 26.0000 –.0120 / –.0150 –.0100 / –.0150

标准建议键槽（英寸）

额定孔径 键槽

最小值 最大值 宽度 方形键 深度 矩形键 深度

.312 /    .438 .094 .047 –

.438 /    .562 .125 .063 .047

.562 /    .875 .188 .094 .062

.875 /  1.250 .250 .125 .094

1.250 /  1.375 .312 .156 .125

1.375 /  1.750 .375 .188 .125

1.750 /  2.250 .500 .250 .188

2.250 /  2.750 .625 .313 .219

2.750 /  3.250 .750 .375 .250

3.250 /  3.750 .875 .438 .313

3.750 /  4.500 1.000 .500 .375

4.500 /  5.500 1.250 .625 .438

5.500 /  6.500 1.50 .750 .500

6.500 /  7.500 1.75 .875 .750

7.500 /  9.000 2.000 1.00 .750

9.000 / 11.000 2.500 1.250 .875

11.000 / 13.000 3.000 1.500 1.000

13.000 / 15.000 3.500 1.750 1.250

15.000 / 18.000 4.000 – 1.500

18.000 / 22.000 5.000 – 1.750

22.000 / 26.000 6.000 – 2.000
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